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Descripción de producto 
Rango completo de pantallas de policarbonato moldeado para trabajos exigentes con los cascos de seguridad MSA V-Gard. 
Calidad óptica superior para un confort visual óptimo 
Recubrimientos anti-vaho y anti-raya como estándar 
Protección incrementada frente al calor (debido al mayor grosor – Marcado T) y metales fundidos (marcado 9) 

Especificaciones de pantallas moldeadas e Información de Pedidos 
Especificaciones 
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10115844 240x430 2.5 210 Incolora UV (1.2) AF/AS 2C-1,2 1BT 389 KN 641817025918 5 

10115853 270x430 2.5 230 Incolora UV (1.2) AF/AS 2C-1,2 1BT 389 KN  641817026014 5 

10115854 270x430 2.5 230 Verde UV (2-2) AF/AS 2-2 1BT 39 KN 641817026021 5 

10115845 240x430 2.5 210 Verde UV (2-2) AF/AS 2-2 1BT 39 KN 641817025918 5 

10115846 240x480 2.5 215 Incolora UV (1.2) AF/AS 2C-1,2 1B 389 KN 641817025949 5 

10115849 240x480 2.5 215 Verde UV (2-2) AF/AS 2-2 1BT 39 KN 641817025970 5 

Material Policarbonato 

Grado de filtración 2C-1.2 Filtrado UV (conforme EN170:2002) – Transmisión de luz > 74.4% 
2-2 Filtrado UV (conforme EN170:2002) – Transmisión de luz  entre 29.1 y 43.2% 

EN166:2001 
Detalles de certificación 

2C-1.2 / 2C-2 Grado de filtración (UV) 
1B Clase óptica 1, Protección contra partículas a alta velocidad (Grado B = 120 m/s) 
T Resistencia a  partículas de alta velocidad a temperaturas extremas 
3 Protección frente a salpicaduras 
8 Resistencia a arcos eléctricos 
9 No adherencia de metales fundidos y resistencia a penetración de sólidos calientes 
KN Resistencia al rayado (K) y al vaho (N) – Sólo pantallas con recubrimiento 
Nota : Las pantallas también están certificadas conforme: ANSI Z87-1, CSA Z94-3, AS/NZS 1337 

Resistencia Química Consulte la Guía de referencia rápida para aplicaciones químicas de MSA para una óptima selección.  

Embalaje 

Las pantallas se empaquetan en embalajes en cantidades de 5 o 10 Uds., con código GS1-128 
Dimensión del embalaje (WxLxH) = 311x215x228 mm (peso basado en el peso individual). 
Las pantallas están embaladas individualmente en film de plástico con instrucciones y etiquetado. 
Las referencias corresponden a pantallas individuales. 

Marcos V-Gard, Accesorios y Recambios 
P/N Descripción Peso 

(g) Marcado Cód. EAN/UPC Ud./ 
embalaje 

10111266 Marco estándar 105 EN166 389 BT / EN1731-F 641817032985 10 

10121268 Marco universal 137 EN166 389 BT / EN1731-F 641817033005 10 

10121267 Marco elevada Tª 97 EN166 389 BT / EN1731-F 641817032992 10 

10115730 Marco estándar, con control de residuos 136 EN166 389 BT / EN1731-F 641817025628 10 

10115822 Marco universal, con control de residuos 167 EN166 389 BT / EN1731-F 641817025765 10 

10115821 Marco elevada Tª con control de residuos 126 EN166 389 BT / EN1731-F 641817025635 10 

10116539 Control de residuos, repuesto 29 N/A 641817025789 10 

10117495 Cinta para marcos universales, repuesto 15 N/A 641817026458 10 

10117496 Adaptador para ranuras, repuesto 8 N/A 641817026663 10 

Embalaje 

Embalajes en las cantidades especificadas con código GS1-128. 
Las dimensiones y peso de los embalajes varían según las dimensiones y peso de los artículos. 
Las pantallas están embaladas individualmente en film de plástico con instrucciones y etiquetado (cuando sea aplicable) 
Las referencias corresponden a cada producto individual. 
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Imágenes de producto 

 
10121266 – Marco estándar para cascos 

con ranuras 

 
10115730 – Marco estándar para cascos 

con ranuras con control de residuos 

Marcos 
 
y 
 

Control de residuos 

 
10121268 – Marco universal 

 
10116539 – Control de residuos, repuesto 

 
 

Pantalla moldeada, 240mm x 430mm 
10115844 (incolora), 10115845 (verde) 

 
Pantalla moldeada, 270mm x 430mm 

10115853 (incolora), 10115854 (verde) Pantallas 

  
Pantalla moldeada, 240mm x 480mm 

10115849 (verde) 

 
Pantalla moldeada, 240mm x 480mm 

10115846 (incolora) 

Recambios 

 
10117496 – Adaptador para ranuras 

 
10117495 – Cinta para marco universal 

 
No todos los productos se muestran en imágenes en este documento. 
Por favor, contacte con su representante de MSA para más información. 


